
B1 - 3

B

Codice Cortem Codice Fondisonzo Dim. esterne (LxAxP) Dim. interne (LxAxP) Peso Kg
Code Code Outside dimensions Inside dimensions Weight Kg

Junction box

II 2GD EEx-d IIB T4/T5/T6 - IP 65/66/67 
II 2(1)GD EEx-d(ia) IIB T4/T5/T6 - IP 65/66/67 

CESI 01 ATEX 004U (Fondisonzo) (custodia vuota - component) CESI 00 ATEX 036U (Cortem)
CESI 02 ATEX 007 (Fondisonzo) (custodia portamorsetti - terminal box) CESI 01 ATEX 026 (Cortem)

CESI 02 ATEX 006 (Fondisonzo) (unità di controllo, comando e segnalazione - control, command and signalling unit) 
CESI 01 ATEX 027 (Cortem) (unità di controllo, comando e segnalazione - control, command and signalling unit

CESI 03 ATEX 081(Fondisonzo)(unità di interfaccia - interface unit) CESI 02 ATEX 073 (Cortem)
CESI 03 ATEX 015 (Cortem) (Custodia con scaricatori - Unith with dischargers)

DISPONIBILE - AVAILABLE
94/9/CE 

EN 50014 - EN 50018/IEC 60079.1 -  EN 50020/ IEC 60079.11 - EN 50281-1-1

zona 1 - 2 - 21 - 22

EJB...Cassetta di derivazione 

CCFE-01

CCFE-1

CCFE-2

CCFE-3

CCFE-4

CCFE-45

CCFE-5

CCFE-6

CCFE-3B

CCFE-4B

CCFE-45B

CCFE-5B

CCFE-6B

5,00

7,70

12,70

15,80

21,60

35,00

54,00

153,00

14,40

20,70

27,00

47,40

136,00

270 x 170 x 105 220 x 120 x 60

298 x 198 x 218 240 x 140 x 160

418 x 218 x 218 360 x 160 x 159

358 x 278 x 278 300 x 220 x 214

432 x 332 x 299 360 x 260 x 217

560 x 380 x 298 490 x 305 x 208

632 x 432 x 341 560 x 360 x 256

870 x 650 x 480 760 x 540 x 312

358 x 278 x 218 300 x 220 x 154

432 x 332 x 229 360 x 260 x 147

560 x 380 x 253 490 x 305 x 163

632 x 432 x 271 560 x 360 x 186

870 x 650 x 380 760 x 540 x 218

The EJB series boxes are used either as junction boxes with/without terminals,
or for installation of other electrical equipment such as circuit breakers,

signals, disconnectors, remote control switches, transformers, etc… 
The boxes can be drilled and threaded to the customer's specification.

Body and cover in copper-free aluminium alloy. 
The closing cover bolts are in stainless steel. 

Internal/external earth screws.
Ral 7035 epoxy paint.

Set for IP 66/67. 
Internal frame. 

Internal anti-condensation coating. 
Drain and breather valve. 

Le custodie della serie EJB vengono impiegate sia come cassette di derivazione
con/senza morsetti, sia per l'installazione di altri apparati elettrici come inter-
ruttori, segnalatori, sezionatori, teleruttori, trasformatori, ecc.. . 
Le custodie possono essere forate e filettate su specifica del cliente. 

Corpo e coperchio  in lega di alluminio esente da rame. 
Viti di chiusura coperchio in acciaio inox. 
Viti di terra interne/esterne. 
Verniciatura epossidica Ral 7035.

Kit IP 66/67.  
Telaio interno.
Verniciatura interna anticondensa. 
Valvola di sfiato e drenaggio.

PROTEZIONE
ANTIDEFLAGRANTE

CERTIFICATO  
DI CONFORMITA 

DIRETTIVA
NORME
INSTALLAZIONE 
(secondo le EN 60079.10)

EXPLOSION
PROTECTION 

TEST
CERTIFICATE

DIRECTIVE 
COMPLIANCE

INSTALLATION
(according to EN 60079.10)

EJB 01

EJB 1

EJB 2

EJB 3

EJB 4

EJB 45

EJB 5

EJB 6

EJB 3B

EJB 4B

EJB 45B

EJB 5B

EJB 6B

CARATTERISTICHE

COSTRUZIONE

OPZIONI

FEATURES

CONSTRUCTION 

OPTIONS



Codice Cortem Codice Fondisonzo Dim. esterne (LxAxP) Dim. interne (LxAxP) Peso Kg
Code Code Outside dimensions Inside dimensions Weight Kg

B1 - 4

Junction box

II 2GD EEx-d IIB T4/T5/T6 - IP 65/66/67 
II 2(1)GD EEx-d(ia) IIB T4/T5/T6 - IP 65/66/67 

CESI 01 ATEX 004U (Fondisonzo) (custodia vuota - component) CESI 00 ATEX 036U (Cortem)
CESI 02 ATEX 007 (Fondisonzo) (custodia portamorsetti - terminal box) CESI 01 ATEX 026 (Cortem)

CESI 02 ATEX 006 (Fondisonzo) (unità di controllo, comando e segnalazione - control, command and signalling unit) 
CESI 01 ATEX 027 (Cortem) (unità di controllo, comando e segnalazione - control, command and signalling unit

CESI 03 ATEX 081(Fondisonzo)(unità di interfaccia - interface unit) CESI 02 ATEX 073 (Cortem)
CESI 03 ATEX 015 (Cortem) (Custodia con scaricatori - Unith with dischargers)

DISPONIBILE - AVAILABLE
94/9/CE 

EN 50014 - EN 50018/IEC 60079.1 -  EN 50020/ IEC 60079.11 - EN 50281-1-1

zona 1 - 2 - 21 - 22

EJB...-ACassetta di derivazione 

PROTEZIONE
ANTIDEFLAGRANTE

CERTIFICATO  
DI CONFORMITA 

DIRETTIVA
NORME
INSTALLAZIONE 
(secondo le EN 60079.10)

EXPLOSION
PROTECTION 

TEST
CERTIFICATE

DIRECTIVE 
COMPLIANCE

INSTALLATION
(according to EN 60079.10)

The EJB series boxes are used either as junction boxes with/without terminals,
or for installation of other electrical equipment such as circuit breakers,

signals, disconnectors, remote control switches, transformers, etc… 
The boxes can be drilled and threaded to the customer's specification.

Body and cover in copper-free aluminium alloy. 
The closing cover bolts are in stainless steel. 

Internal/external earth screws.
Ral 7035 epoxy paint.

Set for IP 66/67. 
Internal frame. 

Internal anti-condensation coating. 
Drain and breather valve. 

Le custodie della serie EJB vengono impiegate sia come cassette di derivazione
con/senza morsetti, sia per l'installazione di altri apparati elettrici come inter-
ruttori, segnalatori, sezionatori, teleruttori, trasformatori, ecc.. . 
Le custodie possono essere forate e filettate su specifica del cliente. 

Corpo e coperchio  in lega di alluminio esente da rame. 
Viti di chiusura coperchio in acciaio inox. 
Viti di terra interne/esterne. 
Verniciatura epossidica Ral 7035.

Kit IP 66/67.  
Telaio interno.
Verniciatura interna anticondensa. 
Valvola di sfiato e drenaggio.

CCFE-1P

CCFE-2P

CCFE-3P

CCFE-4P

CCFE-45P

CCFE-5P

CCFE-503P

CCFE-3BP

CCFE-4BP

CCFE-45BP

CCFE-5BP

8,5

14,2

17,8

24,1

35,0

56,5

61,6

16,4

23,2

27,0

49,9

298 x 198 x 218 240 x 140 x 153

418 x 218 x 218 360 x 160 x 153

358 x 278 x 278 300 x 220 x 213

432 x 332 x 299 360 x 260 x 233

560 x 380 x 298 490 x 305 x 233

632 x 432 x 341 560 x 360 x 275

632 x 432 x 397 560x 360 x 330

358 x 278 x 218 300 x 220 x 154

432 x 332 x 229 360 x 260 x 163

560 x 380 x 253 490 x 305 x 188

632 x 432 x 271 560 x 360 x 205

EJB 1-A

EJB 2-A

EJB 3-A

EJB 4-A

EJB 45-A

EJB 5-A

EJB 503

EJB 3B-A

EJB 4B-A

EJB 45B-A

EJB 5B-A

CARATTERISTICHE

COSTRUZIONE

OPZIONI

FEATURES

CONSTRUCTION 

OPTIONS

B


