
Caratteristiche : Apparecchi di illuminazione per lampade a scarica 
Features : Lighting fixture for discharge lamps 

Materiali : Lega leggera e vetro borosilicato 

Materials : Light alloy (aluminium) and borosilicate glass 

A richiesta Lampada, gabbia e riflettore 

Optional Lamp, guard and reflector 

  Temperatura ambiente 
di esercizio max +40°C 
Ambient temperature  
in service max +40°C 

Temperatura ambiente 
di esercizio max +60°C 
Ambient temperature  
in service max +60°C 

Vapori mercurio - High pressure mercury Grandezza - Size Attacco - Caps Temperature class Temperature class 

80W EVA 80 E27 T4 T4 

125W EVA 125 E27 T4 T4 

250W EVA 250 E40 T3 T3 

Sodio alta pressione - High pressure sodium  

70W EVA 80 E27 T4 T4 

150W EVA 250 E40 T3 T3 

250W EVA 250 E40 T3 T3 

Alogenuri metallici - Metal halide  

100W EVA 80 E27 T4 T4 

150W EVA 80 E27 T3 T3 

250W EVA 250 E40 T3 T3 

Lampada 
Lamp 

Sospensione 
Suspended mount. 

A A 
(*) 

Soffitto 
Ceiling mount. 

A A 
(*) 

Parete 45° 
Wall mount. 

A A 
(*) 

Custodia reattore 
Ballast enclosure 

Con condensatore 
With capacitor (*) 

Vapori di  
mercurio 
High pressure 
mercury  

EWA 80RHg 440 440 EWCT 80RHg 440 440 EWJ 80RHg 330 330 EW 29 EW 29 

EWA 125RHg 470 470 EWCT 125RHg 470 470 EWJ 125RHg 350 350 EW 29 EW 29 

EWA 250RHg 550 610 EWCT 250RHg 550 610 EWJ 250RHg 430 430 EW 29 EW 240 

Sodio alta  
pressione 
High pressure 
sodium 

EWA 70RNa 440 440 EWCT 70RNa 440 440 EWJ 70RNa 330 330 EW 29 EW 240 

EWA 150RNa 610 610 EWCT 150RNa 610 610 EWJ 150RNa 430 430 EW 240 EW 240 

EWA 250RNa 610 610 EWCT 250RNa 610 610 EWJ 250RNa 430 430 EW 240 EW 240 

EWA 100RMH 440 440 EWCT 100RMH 440 440 EWJ 100RMH 330 330 EW 29 EW 240 

EWA 150RMH 440 500 EWCT 150RMH 440 500 EWJ 150RMH 410 330 EW 240 EW 240 

EWA 250RMH 610 610 EWCT 250RMH 610 610 EWJ 250RMH 480 430 EW 240 EW 240 

Alogenuri  
metallici 
Metal  
Halide 

A 

130 
Ø7 Ø7 

Ø3/4” Ø3/4” 

Ø3/4” 

230 

Ø7 Ø7 

Custodia portareattore tipo EW 240 
Ballast enclosure EW 240 type 

A 

11
0 

Ø3/4” 

Ø3/4” 130 

A 

Ø3/4” 

 zone 1  zone 2  EEx d IIC  II2GD  II2G  IP 66    Ã-20°C 
              

 zone 21  zone 22            Ã+40°C 
               

LIGHTING FIXTURE  T5  T4  T3        Ã-45°C 
               

KEMA 01ATEX2249  T 95°C  T 130°C  T 195°C        Ã+80°C 

EW 
EN 50281-1-1 

EN 50014 special T amb. 
¶ 

¶ 
special T amb. 
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